附表2            同一单位工程、同层、同一检测批

混凝土结构强度自检、抽测、检测流程图















































附表3

现浇混凝土梁箍筋分布实况检测原始记录
共  页，第  页

                          检测日期：
	工程名称
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	梁箍筋测区分布示意图

	




                                                梁立面 


	梁箍筋分布实况检测结果

	检测部位

××层梁


	fcuk
	测

区
	l

(mm)
	间距

实测

值

(mm)
	保护

层设

计值

(mm)
	测区

钢筋

直径

(mm)
	间距

设计

值

(mm)
	各测点砼保护层实测厚度(mm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	梁端
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁端
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁端
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁端
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁端
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁端
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计文件
	工程号：                      图别：         图号：                日期： 

	检测仪器

设备名称
	□ 钢筋保护层厚度测试仪  □ 钢卷尺  □
	检测环境
	□ 正常
□ 异常

	设备使用前后校核情况
	使用前：  □ 正常   □ 异常      使用后： □ 正常     □ 异常

	说  明
	1、测区钢筋数量仅指测区中第一排钢筋的数量；


检测：                                      见证（平行检测）：             

附表4

现浇混凝土梁纵筋分布实况检测原始记录
共  页，第  页

                          检测日期：
	工程名称
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	梁纵筋测区分布示意图

	                         梁面支座筋测区


                    ●●●●●
                                                




    跨中梁底筋测区

●●●●●
                     梁剖面                                      梁平面  

	梁纵筋分布实况检测结果

	检测部位
	fcuk
	l

（mm）
	测区钢

筋数量
	测区
	保护层

设计值

(mm)
	各测点砼保护层实测厚度(mm)

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计文件
	工程号：                     图别：         图号：                 日期： 

	检测仪器

设备名称
	□ 钢筋保护层厚度测试仪  □ 钢卷尺  □
	检测环境
	□ 正常
□ 异常

	设备使用前后校核情况
	使用前：  □ 正常   □ 异常      使用后： □ 正常     □ 异常

	说  明
	1、测区钢筋数量仅指测区中第一排钢筋的数量；l系指测区至柱边的距离；


检测：                                      见证（平行检测）：             
附表5

现浇混凝土板面钢筋分布实况检测原始记录
共   页 第  页
                         检测日期：
	工程名称
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	检测示意图及结果

	












                       层板                                              层板 
                  fcuk =                                             fcuk =








                       层板                                               层板 
                  fcuk =                                              fcuk =

                                                                                           单位：mm

	设计文件
	工程号：                图别：      图号：      日期：   

	检测仪器设备名称
	□钢筋保护层厚度测试仪 □钢卷尺  □
	检测

环境
	温度   ℃湿度   %

□正常   □异常

	设备使用前后校核情况
	使用前：  □ 正常   □ 异常      使用后： □ 正常     □ 异常

	说  明
	


检测：                            见证（平行检测）：
附表6

现浇混凝土板底钢筋分布实况检测原始记录
共   页 第  页
                         检测日期：
	工程名称
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	检测示意图及结果

	








                       层板                                              层板 
                  fcuk =                                              fcuk =








                       层板                                             层板 
                  fcuk =                                            fcuk =

单位：mm

	设计文件
	工程号：                图别：      图号：      日期：   

	检测仪器设备名称
	□钢筋保护层厚度测试仪 □钢卷尺  □
	检测

环境
	温度   ℃湿度   %

□正常   □异常

	设备使用前后校核情况
	使用前：  □ 正常   □ 异常      使用后： □ 正常     □ 异常

	说  明
	


检测：                            见证（平行检测）： 
附表7

现浇混凝土柱纵筋分布实况检测原始记录
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                                                                  检测日期：
	工程名称
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	柱纵筋测区分布示意图

	














                                                 柱剖面  

	柱纵筋分布实况检测结果

	检测部位

   
	fcuk
	测区钢

筋数量
	h
(mm)
	保护层设计值

(mm)
	测区
	各测点砼保护层实测厚度(mm)

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计文件
	工程号：                    图别：        图号：              日期： 

	检测仪器

设备名称
	□ 钢筋保护层厚度测试仪 □ 游标卡尺 □ 钢卷尺 □
	检测环境
	□ 正常
□ 异常

	设备使用前后校核情况
	使用前：  □ 正常   □ 异常      使用后： □ 正常     □ 异常

	说  明
	1、 表中h系指测区至板面的距离； 




检测：                                      见证（平行检测）：   

附表8

现浇混凝土柱箍筋分布实况检测原始记录
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                                                   检测日期：
	工程名称
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	柱箍筋测区分布示意图

	













                               柱立面                              注：图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ为柱的四个面

	柱箍筋分布实况检测结果

	检测部位

   
	fcuk
	测

区
	检

测

面
	h
(mm)
	间距

实测

值

(mm)
	测区

钢筋

直径

(mm)
	保护

层设

计值

(mm)
	间距

设计

值

(mm)
	各测点砼保护层实测厚度(mm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计文件
	工程号：                    图别：        图号：              日期： 

	检测仪器

设备名称
	□ 钢筋保护层厚度测试仪  □ 游标卡尺  □ 钢卷尺  □
	检测环境
	□ 正常
□ 异常

	设备使用前后校核情况
	使用前：  □ 正常   □ 异常      使用后： □ 正常  □异常

	说  明
	1. 表中h系指测区首根钢筋至板面的距离； 


检测：                                     见证（平行检测）：     
附表9

现浇混凝土剪力墙钢筋分布实况检测原始记录
共  页，第  页

                                                                  检测日期：
	工程名称
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	剪力墙钢筋测区分布示意图

	











                                        墙立面 



	剪力墙钢筋分布实况检测结果

	检测部位

××层墙

   
	fcuk 
	测区
	h或l
(mm)
	间距

实测

值a
(mm)
	保护

层设

计值

(mm)
	测区

钢筋

直径

(mm)
	间距

设计

值

(mm))
	各测点砼保护层实测厚度(mm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	竖筋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	水平筋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	竖筋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	水平筋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	竖筋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	水平筋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	竖筋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	水平筋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	竖筋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	水平筋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	竖筋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	水平筋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计文件
	工程号：                       图别：         图号：                日期： 

	检测仪器

设备名称
	□ 钢筋保护层厚度测试仪    □ 钢卷尺    □
	检测环境
	□ 正常
□ 异常

	设备使用前后校核情况
	使用前：  □ 正常   □ 异常      使用后： □ 正常     □ 异常

	说  明
	2、 表中h及l系指测区首根钢筋至板面或轴线的距离；




检测：                                      见证（平行检测）：

梁端测区





梁中测区





l





l





轴线





轴线





轴线





轴线





轴线





×





～





轴线





～





轴线





×





轴线





××层梁





l





l





轴线





跨中梁底筋测区





梁面支座筋测区





测区Ⅲ





测区Ⅳ





测区Ⅱ





●   ●    ●  





●  ●  ●  ●





A轴





字母





字母





测区Ⅰ





数字





1轴





数字





××层柱





×





数字





字母





h





板面





数字





1轴





数字





A轴





h





下端测区





Ⅰ





中部测区





Ⅳ





字母





Ⅱ





上端测区





h





Ⅲ





字母





××层柱





×





数字





字母





水平筋测区





a





板面





竖筋测区





h





a





l





轴线





轴线





～





轴线





轴线





×





轴线





当自检不符合要求时，同批按B类取样且不少于3个构件。








检测机构


抽检





当自检符合要求时，同批按A类取样





同批按C类取样且不少于6个构件。





施工、监理


自检





不


符


合


要


求





自检不符合要求，同批按A类取样且不少于3个构件。








检测机构


抽检





≥C40





自检符合要求时，取自检数量的⅓取样抽检。





同批按A类取样且不少于3个构件。





施工、监理


自检





同批按A类取样且不少于3个构件。





(cuk





常


规


构


件


试


块


留


置


和


抗


压


评


定


结


果





检 测 机 构 检 测





符


合


要


求





不 符 合 要 求





自检符合要求时，取自检数量的⅓取样抽检。





监督机构


抽检





不


符


合


要


求





＜C40





同批按A类取样且不少于3个构件。





施工、监理


自检








混


凝


土


结


构


强


度


检


测





当自检不符合要求时，根据设计验算需要但不低于B类取样且不少于6个构件。








检测机构


抽检





当自检符合要求时，同批按A类取样，且不少于3个构件。





全数自检。





不


符


合


要


求





施工、监理


自 检





当自检不符合要求时，根据设计验算需要但不低于B类取样且不少于6个构件。








检测机构


抽 检





当自检符合要求时，同批按A类取样且不少于3个构件。





当自检不符合要求时，全数自检。





特


殊


构


件


试


块


留


置


和


抗


压


评


定


结


果





符


合


要


求





施工、监理


自 检





同批按C类取样且不少于6个构件。





轴线





轴线








