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填写说明（必读）
1、本报告适用于申请建筑易建性评价标识，由申报单位填写。
2、各类指标汇总表中，控制项的填写方式：在“达标/得分”列内填写，达标填写“√”；不参评填写“—”。
得分项的填写方式：在“达标/得分”列内填写实际得分；在“不参评分”列内填写不参评分；其它空白格填写“0”。
3、条文中，如因项目实际情况致使某些条文不参评，请在该条文“评价要点”中阐明原因，并在“提交材料及要求”中提供证明材料。如条文得分为0，则无需填写评价要点，也无需提供证明材料。
4、“提交材料及要求”文本框中填写实际提交材料的全称、查阅路径。证明材料路径宜详细，定位到所需证明材料。
5、本报告样式在不删除技术内容和要求前提下，可根据项目申报需要进行编辑性修改。
6、换算得分按四舍五入保留小数点后一位，自评总分按四舍五入简化为一个自然数。
7、本报告中涉及数字指标的，宜保留到小数点后二位。
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[bookmark: _Toc515976941]一、项目概况	
 XXX 项目位于 XXX ，建筑功能为 XX ，项目结构形式 XX ,总用地面积 XXX m2，总建筑面积 XXX m2，建筑高度 XXX ，容积率 X ，参评建筑数量 XX ，标准层为 X-XX 层，标准层面积XX m2，标准层总建筑面积占该建筑地上建筑面积比例为 X %，预制构件和装配部品有XXX，预制率 XX ，装配率 XX ，建设目标为易建性评价等级 X 级。
[bookmark: _Toc515976942]二、项目效果图（需标示申报范围）	


















[bookmark: _Toc515976943]三、自评总述	
经自评估，本项目的一般规定全部_XX_（达标/不达标），评分项分值为_XX_分，达到方案设计阶段易建性评价等级X级。得分情况见表1：
表1方案设计阶段自评得分情况
	类别
	1号楼
	2号楼
	
	……

	地上建筑面积
	
	
	
	

	面积比例
	
	
	
	

	实际得分
	
	
	
	

	不参评项
得分情况
	
	
	
	

	适用总分值
	
	
	
	

	折算后得分
（扣除不参评分）
	
	
	
	

	面积加权得分
	

	易建方案设计等级
	


备注：
多个楼栋相同时可列在一起，面积比例则为相同楼栋地上总建筑面积占项目地上建筑总建筑面积比例。





















[bookmark: _Toc515976944]四、自评内容
	类别
	编号
	条文
	分数
	不参评分
	达标/得分

	一
般
规
定
	4.1.1
	设计文件应明确易建性要求。
	
	
	

	
	4.1.2
	设计平面图应标注出预制构件和部品的应用种类、应用部位、应用比例等，装配式混凝土建筑各单栋预制率和装配率应列入经济技术指标。
	
	
	

	
	4.1.3
	建筑设计应符合模数协调原则。
	
	
	

	
	4.1.4
	装配式钢结构建筑的主要构件和部品应在工厂生产，外围护墙体应采用非砌筑方式，非砌筑内隔墙的比例应不低于50%，并实现建筑全装修。
	
	
	

	
	4.1.5
	申请评价时，应提交项目申请评价报告、相关评价文件和证明材料。
	
	
	

	评
分
项
	4.2.1
	优先采用易于建造的设计方案。
	6
	
	

	
	4.2.2
	采用利于易建的工程项目管理模式。
	3
	
	

	
	4.2.3
	建筑造型要素简约，且无大量装饰性构件。
	3
	
	

	
	4.2.4
	建筑形体规则，满足国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定的建筑形体规则要求。
	3
	
	

	
	4.2.5
	建筑平面采用标准化设计
	网格
	8
	
	

	
	
	
	建筑单元
	5
	
	

	
	
	
	模块设计
	3
	
	

	
	4.2.6
	采用预制构件或部品
	结构体系
	14
	
	

	
	
	
	墙体体系
	16
	
	

	
	
	
	装修和设备管线
	18
	
	

	
	
	
	楼梯
	2
	
	

	
	
	
	阳台板
	2
	
	

	
	
	
	空调板
	1
	
	

	
	
	
	凸窗或窗墙一体化
	2
	
	

	
	
	
	管井
	1
	
	

	
	
	
	烟道
	1
	
	

	
	4.2.7
	构件或部品采用标准化设计
	6
	
	

	
	4.2.8
	应用建筑信息模型技术(BIM)进行方案设计，包括项目总体分析、性能分析、方案优化等
	6
	
	

	合计
	
	100
	
	


[bookmark: _Toc460251306][bookmark: _Toc515976945]4.1 一般规定
[bookmark: _Toc515976946]4.1.1 设计文件应明确易建性要求。

1）达标自评
□达标；□不达标

2）评价要点
设计文件是否注明项目易建性评价等级要求：□是、□否
参评单体建筑数量_________	
易建性评价等级为：□A、□AA、□AAA。（各单体建筑易建性评价等级不同则分别列出）

3）证明材料
提交材料及要求：
1、设计说明：应包括易建性的设计说明。
	
实际提交材料：
	



















[bookmark: _Toc515976947]4.1.2 设计平面图应标注出预制构件和部品的应用种类、应用部位等，装配式混凝土建筑各单栋预制率和装配率应列入经济技术指标。

1）达标自评
□达标；□不达标

2）评价要点
设计平面图标注出预制构件和部品的应用种类：□是、□否
设计平面图标注出预制构件和部品的应用部位：□是、□否
各单栋建筑预制率列入经济技术指标：□是、□否
各单栋建筑装配率列入经济技术指标：□是、□否

3）证明材料
提交材料及要求：
1、建筑平面图：标注出预制构件和部品的应用种类、应用部位；
2、经济技术指标：各单栋建筑预制率、装配率列入经济技术指标。
	
实际提交材料：
	















[bookmark: _Toc515976948]4.1.3 建筑设计应符合模数协调原则。

1）达标自评
□达标；□不达标

2）评价要点
1、平面设计模数协调：
开间模数        _，进深模数        _，剪力墙厚度模数        _，内隔墙厚度模数        _，楼板厚度模数        _，是否符合模数协调原则：□是、□否。	
2、立面设计模数协调：
建筑高度        _，层高模数        _，门洞口高度模数        _，窗洞口高度模数        _，是否符合模数协调原则：□是、□否。
3、构造节点模数协调：
构造节点和分部件接口是否符合模数协调原则：□是、□否。
4、构件部品模数协调：
预制构件和部品有：
□剪力墙、□柱、□梁、□楼板、□外墙、□内隔墙、□厨房、□卫生间、□楼梯、□阳台板、□空调板、
□预制凸窗（窗墙一体化）、□管道、□烟道、□其他______________，
是否符合模数协调原则：□是、□否；

3）证明材料
提交材料及要求：
1、建筑平立面图：详细标注尺寸；
2、装配式建筑设计说明：有模数协调的设计说明。
	
实际提交材料：
	










[bookmark: _Toc515976949]4.1.4 装配式钢结构建筑的主要构件和部品应在工厂生产，外围护墙体应采用非砌筑方式，非砌筑内隔墙的比例应不低于50%，并实现建筑全装修。

1）达标自评
□达标；□不达标；□不参评

2）评价要点
是否为钢结构建筑：□是、□否；
主要构件和部品有__    _，是否在工厂生产：□是、□否；
外围护墙体是否采用非砌筑方式：□是、□否；
内隔墙是否非砌筑：□是、□否，非砌筑内隔墙应用比例______________，是否不低于50%：□是、□否；
是否采用全装修：□是、□否。	

3）证明材料
提交材料及要求：
1、装配式建筑设计说明：应包含建筑结构，预制构件和部品、装修的设计说明。
	
实际提交材料：
	














[bookmark: _Toc515976950]4.1.5 申请评价时，应提交项目申请评价报告、相关评价文件和证明材料。

1）达标自评
□达标；□不达标

2）评价要点
申请评价时，是否提交项目申请评价报告：□是、□否
申请评价时，是否提交相关评价文件：□是、□否
包括：□设计文件、□装配式建筑设计说明、□技术策划报告、□技术配置表、□装配式结构技术选用及技术要点、□经济性评估报告（表）、□预制构件厂策划报告、□其他______
申请评价时，是否提交证明材料：□是、□否
包括：□易建方案论证报告、□项目管理模式说明、□装饰性构件说明及造价比例说明、□建筑形体规则性判定报告、□标准化设计和模块化设计说明、□预制构件和部品的设计说明、□BIM模型及相关报告、
□其他________  	
	
3）证明材料
提交材料及要求：
1、评价报告：申请评价报告包括项目概况、项目效果图、自评估表、自评内容；
2、评价文件：包括设计图纸、装配式建筑设计说明、技术策划报告、技术配置表、装配式结构技术选用及技术要点、经济性评估报告（表）、预制构件厂策划报告等。
3、证明材料：易建方案论证（优化）报告、项目管理模式说明、装饰性构件说明及造价比例说明、建筑形体规则性判定报告、标准化设计和模块化设计说明、预制构件和部品的设计说明、BIM模型及相关报告（根据项目得分情况提供）
	
实际提交材料：
	










[bookmark: _Toc515976951][bookmark: _Toc460251307]4.2评分项
[bookmark: _Toc515976952]4.2.1 优先采用易于建造的设计方案，生产、运输、堆放、施工方案应与设计方案相协调。本条评价最高分值为6分。
本条得分： ；

1）自评得分
	评价项目
	评价指标及要求
	评价分值
	自评得分

	易建方案
	在两种及以上设计方案选择易于建造的设计方案
	6
	

	
	对原方案进行优化设计，提高易建性
	6
	



2）评价要点
两种设计方案选择易于建造的设计方案。
方案A易建性特征：_____________________________________________________________________
方案B易建性特征：_____________________________________________________________________
其他方案易建性特征：_____________________________________________________________________
综合考虑选择方案_________
或
方案A预制率________，装配率________
方案B预制率________，装配率________
其他方案预制率________，装配率________
综合考虑选择方案_________   

□对原方案进行优化设计，提高易建性。
新方案相对原方案优化内容：___________________________________________________________________                    
或	
原方案预制率________，装配率________
新方案预制率________，装配率________	

3）证明材料
提交清单及要求：
1、易建方案论证（优化）报告：须有两种方案的比较分析内容或优化过程，或两种方案的预制率装配率的计算内容；
2、平立面图：两种方案的平立面图。	

实际提交材料：
	







































[bookmark: _Toc515976953]4.2.2 采用利于易建的工程项目管理模式，本条评价最高分值为3分。
本条得分： ；
	
1）自评得分
	评价项目
	评价指标及要求
	评价分值
	自评得分

	项目管理模式
	采用设计、施工、采购一体化（EPC）模式，应用全过程信息化平台实施项目管理。
	3
	

	
	采用设计、施工总承包（DB）模式，应用全过程信息化平台实施项目管理。
	2
	

	
	其他传统模式
	0
	



2）评价要点
是否有相关资质：□是，□否
建造师是否参与设计管理：□是，□否	
应用全过程信息化平台实施项目管理：□是，□否	
项目管理模式示意图：





	
3）证明材料
提交材料及要求：	
1、项目管理模式说明：明确采用何种项目管理模式、工作机制、相关职责、合同证明（协议证明）；
2、资质证明文件：资质证书。

实际提交材料：
	






[bookmark: _Toc515976954]4.2.3 建筑造型要素简约，且无大量装饰性构件，本条评价最高分值为3分。
本条得分：  ；

1）自评得分
	评价项目
	评价指标及要求
	评价分值
	自评得分

	造型要素
	公共建筑装饰性构件造价占公共建筑总造价的比例≤0.5%。
	3
	

	
	居住建筑装饰性构件造价占居住建筑总造价的比例≤2%。
	3
	



2）评价要点
本项目是否使用了装饰性构件：□是、□否
如果使用了装饰性构件，其功能是____________。
装饰性构件造价占工程总造价的比例：
	建筑功能
	装饰性构件造价
（万元）
	工程总造价
（万元）
	装饰性构件造价比例（%）
	是否满足要求

	□公共建筑
	
	
	
	

	□居住建筑
	
	
	
	



女儿墙高度： _   __米；
是否超过规范要求的2倍：□是、□否。
	
3）证明材料
提交材料及要求：	
1、建筑效果图；
2、设计图纸（设计说明、平立剖面图）：应清晰反映出装饰性构件的尺寸和材质，标明女儿墙高度；
3、装饰性构件造价比例计算书：应以单栋建筑为单元进行造价比例核算；

实际提交材料：
	




[bookmark: _Toc515976955]4.2.4 建筑形体规则，满足国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定的建筑形体规则要求，本条评价最高分值为3分，其中超高层建筑仅按规则（3分）与不规则（2分）评分。
本条得分：  ；

1）自评得分
是否为超高层建筑：□是、否
	评价项目
	评价指标及要求
	评价分值
	自评得分

	建筑形体评分
	属于现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定的建筑形体规则。
	3
	

	
	属于现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定的建筑形体不规则。
	2
	

	
	属于现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定的建筑形体特别不规则和严重不规则。
	0（超高层建筑不参评）
	



2）评价要点
1、规则建筑形体：□是、□否
2、不规则建筑形体：
 a)平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	


b)竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	



3）证明材料
提交材料及要求：	
1、设计图纸：设计说明中应有对建筑形体的规则性说明文字，图纸中有相关内容体现；
2、建筑形体规则性判定报告：参照图纸进行形体规则判定，并形成结论。

实际提交材料：
	

































[bookmark: _Toc515976956]4.2.5 建筑平立面采用标准化设计，本条评价最高分值为16分。
本条得分：   ；

1）自评得分
	序号
	评价项目
	评价指标及要求
	评价分值
	自评得分

	1
	网格
	标准层层高重复率不低于70%。
	2
	

	
	
	柱（墙）网重复率不低于70%。
	3
	

	
	
	楼面结构布置的重复率不低于70%。
	3
	

	2
	建筑单元
	单体建筑中标准化的基本单元（户型）数量占单体建筑总户数的比例不低于70%。
	5
	

	3
	模块设计
	居住建筑的卧室、客厅、厨房、卫生间形成标准模块组合，可灵活布置。公共建筑采用大空间设计，可实现灵活隔断。
	3
	



2）评价要点
1、网格
（1）标准层层数___ _____，层高____  _____，建筑层数____ _____，标准层层高重复率____ ____。
（2）柱（墙）网相同的层数__    __，建筑层数____ ___，柱（墙）网重复率__  ____。
（3）楼面结构布置相同的层数__   __，建筑层数____  ____，楼面结构布置的重复率_   _ _。
2、单体建筑中基本单元（户型）数量为_    __个，单体建筑中对应建筑单元的总数量_    _个，单体建筑中标准化的基本单元（户型）数量占单体建筑总户数的比例__________。
3、居住建筑模块化设计的户型_________，模块化设计的空间为_________，模块化空间的总面积为_________，地上建筑面积为_________，占地上建筑面积比例为_________。
   公共建筑实现灵活隔断的空间为________，灵活隔断的面积为_________，地上建筑面积为_________，占地上建筑面积比例为_________。
	
3）证明材料
提交材料及要求：	
1、设计图纸（设计说明、平立剖面图）
2、户型平面图
3、建筑设计说明、装配式建筑设计专篇。
4、装配式建筑设计计算书。

实际提交材料：
	


[bookmark: _Toc515976957]4.2.6 采用装配式建筑技术，本条评价最高分值为57分。
本条得分：    ；

1）自评得分
	序号
	评价项目
	评价指标及要求
	评价分值
	自评得分

	1
	结构体系
	15%≤预制竖向承重构件应用比例≤80%，且余下现浇竖向承重构件免模板、工具式模板应用比例≥80%
	2~8
	

	
	
	80%≤现浇竖向承重构件免模板、工具式模板应用比例≤100%
	1~4
	

	
	
	30%≤预制梁板应用比例≤80%，且余下现浇梁、板免模板、工具式模板应用比例≥80%
	2~6
	

	
	
	80%≤现浇梁板免模板、工具式模板应用比例≤100%
	1~3
	

	2
	墙体体系
	非承重围护墙非砌筑、免抹灰比例≥80%
	4
	

	
	
	50%≤围护墙与保温、隔热、装饰一体化比例≤80%
	2～4
	

	
	
	内隔墙非砌筑、免抹灰比例≥50%
	4
	

	
	
	50%≤内隔墙与管线、装修一体化≤80%
	2～4
	

	3
	装修和设备管线
	公共空间土建装修一体化得1分；所有空间土建装修一体化得3分；标准层套内全部采用装配化装修，其他采用土建装修一体化得5分
	5
	

	
	
	干式工法楼面、地面比例≥70%
	3
	

	
	
	50%≤集成厨房≤90%
	1～4
	

	
	
	50%≤集成卫生间≤90%
	1～4
	

	
	
	50%≤管线分离比例≤70%
	1～2
	

	4
	楼梯
	楼梯采用预制构件，预制应用比例≥70%
	2
	

	5
	阳台板
	阳台板采用预制构件，预制应用比例≥70%
	2
	

	6
	空调板
	空调板采用预制构件，预制应用比例≥70%
	1
	

	7
	凸窗或窗墙
一体化
	凸窗采用预制构件或窗墙一体化预制，预制应用比例≥70%
	2
	

	8
	管井
	采用预制构件，预制应用比例≥50%
	1
	

	9
	烟道
	采用预制构件，预制应用比例≥50%
	1
	

	合计
	
	
	
	



2）评价要点
1、结构体系
（1）结构体系竖向构件
（i）□结构体系竖向构件采用工厂预制
竖向预制构件种类：□柱、□剪力墙
结构体系竖向预制构件应用体积___________，
结构体系竖向构件总体积___________，
结构体系竖向预制构件应用比例___________，
余下现浇竖向承重构件应用免模板、工具式模板体积      ，
余下现浇竖向承重构件总体积___________，
余下现浇竖向承重构件应用免模板、工具式模板应用比例___________。
（ii）□结构体系竖向构件采用免模板、工具式模板现浇
现浇竖向承重构件应用免模板、工具式模板体积___________，
现浇竖向承重构件总体积___________，
现浇竖向承重构件应用免模板、工具式模板应用比例___________。
（2）结构体系横向构件	
（i）□梁板采用工厂预制
梁板预制种类：□梁、□板	
预制梁板构件水平投影面积___________，
梁板水平投影总面积___________，
预制梁板应用比例___________，
余下现浇梁板水平投影面积___________，
余下现浇梁板水平投影总面积___________，
余下现浇梁板应用免模板、工具式模板应用比例___________。
（ii）□梁板采用免模板、工具式模板现浇
现浇梁板应用免模板、工具式模板水平投影面积___________，
现浇梁板水平投影总面积___________，	
现浇梁板应用免模板、工具式模板应用比例_____________。
2、墙体体系
（1）是否采用非承重围护墙非砌筑：□是、□否，
非承重围护墙长度___________，非承重围护墙非砌筑长度___________，非承重围护墙非砌筑比例___________；
（2）是否采用围护墙与保温、隔热、装饰一体化：□是、□否，
围护墙总长度___________，采用围护墙与保温、隔热、装饰一体化外墙长度___________，
围护墙与保温、隔热、装饰一体化比例___________，
（3）是否采用内隔墙非砌筑：□是、□否，
内隔墙总长度___________， 内隔墙非砌筑长度___________，内隔墙非砌筑比例___________，
（4）是否采用内隔墙与管线、装修一体化：□是、□否，
内隔墙总长度___________， 内隔墙采用墙体与管线、装修一体化长度___________，内隔墙与管线、装修一体化比例___________，
3、装修和设备管线	
（1）□公共空间土建装修一体化；
□所有空间土建装修一体化；
□标准层套内全部采用装配化装修，其他采用土建装修一体化。
（2）楼面、地面装修是否采用干式工法：□是、□否，
楼面、地面水平投影面积___________，干式工法楼面、地面水平投影面积___________，干式工法楼面、地面应用比例___________。	
（3）是否采用集成厨房：□是、□否，
厨房数量___________，集成厨房数量___________，集成厨房应用比例___________
（4）是否采用集成卫生间：□是、□否，
卫生间数量___________，集成卫生间数量___________，集成卫生间应用比例___________	
（5）是否采用管线分离：□是、□否，
管线长度___________，管线分离长度___________，管线分离应用比例___________，
4、预制楼梯个数__________，楼梯总个数__________，预制楼梯应用比例__________。
5、预制阳台个数___________，阳台总个数___________，预制阳台应用比例___________。
6、预制空调板个数__________，空调板总个数__________，预制空调板应用比例__________。
7、 预制凸窗或窗墙一体化个数___________，凸窗总个数____________，预制凸窗或窗墙一体化应用比例___________。
8、预制烟道长度___________，烟道总长度___________，预制烟道应用比例___________。
9、预制管道长度___________，管道总长度___________，预制管道应用比例___________。
	
3）证明材料
提交材料及要求：	
1、建筑设计说明；
2、设计图纸；
3、装配式建筑设计专篇；
4、装配式建筑设计计算书。

实际提交材料：
	














[bookmark: _Toc515976958]4.2.7 构件或部品采用标准化设计，本条评价最高分值为6分。
本条得分： ；

1）自评得分
	评价项目
	评价指标及要求
	评价分值
	自评得分

	构件或部品标准化评分
	居住建筑5种以上构件或部品采用标准化设计；公共建筑3种以上构件或部品采用标准化设计。
	4
	

	
	居住建筑8种以上构件或部品采用标准化设计；公共建筑6种以上构件或部品采用标准化设计。
	6
	



2）评价要点
□居住建筑、□公共建筑
采用标准化设计的构件和部品种类：___  ___个
□剪力墙、□柱、□梁、□楼板、□外墙、□内隔墙、□厨房、□卫生间、□楼梯、□阳台板、
□空调板、□预制凸窗（窗墙一体化）、□管井、□烟道。
3）证明材料
提交材料及要求：	
1、建筑设计说明；
2、装配式建筑设计专篇；
3、装配式建筑设计计算书。

实际提交材料：
	













[bookmark: _Toc515976959]4.2.8 应用建筑信息模型技术(BIM)进行方案设计，包括项目总体分析、性能分析、方案优化等，本条评价最高分值为6分。
本条得分： ；

1）自评得分
	评价项目
	评价指标及要求
	评价分值
	自评得分

	信息化应用
评分
	应用建筑信息模型技术(BIM)进行方案设计，包括项目总体分析、性能分析、方案优化等。
	6
	



2）评价要点
是否采用BIM进行方案设计：□是、□否
是否提供BIM模型：□是、□否
采用BIM设计的软件有               	
BIM应用项有：□场地分析、□建筑性能模拟分析、□设计方案比选、□其它____________
建筑性能模拟分析有：□日照、□室外风环境、□场地热环境、□噪声、□采光、□其它____________
（若有噪声检测报告，无需提供噪声模拟；居住建筑无需提供采光和室内风环境模拟）	
		
3）证明材料
提交材料及要求：	
1、BIM模型；	
2、场地分析报告；
3、建筑性能模拟分析报告；
4、易建方案论证（优化）报告。
	
实际提交材料：
	





1
