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一、项目基本情况

    项目位于珠海市      区，共有     栋塔楼，其中    栋    层、     层；     栋      层、     层实施装配式建筑。

    栋塔楼建筑高度     米，标准层层高    米；    栋塔楼建筑高度     米，标准层层高     米。

注：对于楼层不高、难以界定标准层的建筑（如别墅），可按单栋计算预制率和装配率。例如项目位于珠海市      区，共有     栋别墅，其中    栋至    栋实施装配式建筑。）
（一）本项目采用预制构件种类
本项目采用预制构件种类有                         ，共    种。

（如：预制剪力墙、预制外挂墙板、预制叠合楼板、预制内隔墙板、预制阳台、预制楼梯段、预制叠合梁等）

 （二）本项目采用定型装配式模板

本项目采用定型装配式模板是                       ，共    种。
（如:铝合金模板、大钢模模板、塑料模板等）

（三）本项目各标准层预制构件分布图 

（标准层预制构件分布不同，每种分布均应有分布图）

1.X栋X层预制构件分布图：

......

2.X栋X-XX层预制构件分布图：

......

二、标准层预制率、装配率计算依据

（一）预制率和装配率计算依据：


珠海市关于预制率和装配率计算的相关文件。

珠海市住房和城乡规划建设局关于印发珠海市装配式建筑单体预制率和装配率计算细则（试行）的通知（珠规建质〔2017〕134号
三、预制率的详细计算

（一）标准层中飘窗、空调板、楼梯、楼板和阳台预制混凝土构件总体积计算
1.        体积计算（应填写具体构件）
（1）预制        构件，共   种，其三维示意图如下：

（当某种类型的构件含有多种形状时，均应有示意图，并应分别编号及计算）

（2）预制构件体积计算

1）预制          （构件名称）图示：

预制构件计算表：

	构件名称
	部位
	长度
	宽度
	高度
	体积
	表面积

	
	
	C(mm)
	K(mm)
	G(mm)
	Vi（m³）
	S（㎡）

	
	
	
	
	
	
	

	总量
	
	


2）预制            （构件名称）图示：

预制构件计算表：

	构件名称
	部位
	长度
	宽度
	高度
	体积
	表面积

	
	
	C(mm)
	K(mm)
	G(mm)
	Vi（m³）
	S（㎡）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总量
	
	


（3）标准层预制构件统计表

	X栋X层预制          构件统计表

	X-X层，共XX层

	预制构件类型
	预制构件

编号
	单一楼层
	小计
	单个构件体积（m³）
	总体积

（m³）
	总表面积（㎡）

	
	
	数量
	数量
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	单一楼层
	
	
	
	
	

	
	X个标准层
	
	
	
	
	


（4）预制       构件汇总统计表

	X栋预制          构件总统计表（共XX层）

	楼层
	预制构件数量
	预制构件总体积（m³）
	预制构件总表面积（㎡）

	X层
	
	
	

	X-XX层
	
	
	

	XX-XX层
	
	
	

	合计
	
	
	


标准层预制构件          （构件名称）混凝土总体积V=    m³

2.      体积计算（应填写具体构件，每种类型的构件分别计算）   （参照第1点编写）

......

3.标准层中飘窗、空调板、楼梯、楼板和阳台预制混凝土构件总统计表

	楼层
	预制   构件体积（m³）
	预制     构件体积（m³）
	预制   构件体积（m³）
	预制构件总体积（m³）

	
	体积
	数量
	体积
	数量
	体积
	数量
	

	X
	
	
	
	
	
	
	

	X-XX
	
	
	
	
	
	
	

	XX-XX
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


预制混凝土构件总体积V=   m³。
 （二）标准层中预制非砌筑内隔墙混凝土构件体积计算

1.X栋X层预制非砌筑内隔墙混凝土构件平面分布图和计算表
（1）预制非砌筑内隔墙混凝土构件平面分布图（应标明墙段编号）

	X栋X层 预制非砌筑内隔墙计算表格

	预制墙段编号
	长度（mm）
	宽度（mm）
	高度

（mm）
	表面积(㎡)
	构件体积（m³）
	标准层数量
	标准层该构件总表面积(㎡)
	标准层该构件总体积（m³）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


（2）X栋X层预制非砌筑内隔墙计算表格

2.X栋X-XX层预制非砌筑内隔墙混凝土构件体积计算

（1）预制非砌筑内隔墙混凝土构件平面分布图（应标明墙段编号）

（2）X栋X-XX层预制非砌筑内隔墙计算表格

	X栋X-XX层 预制非砌筑内隔墙计算表格

	预制墙段编号
	长度（mm）
	宽度（mm）
	高度

（mm）
	表面积(㎡)
	构件体积（m³）
	标准层数量
	标准层该构件总表面积(㎡)
	标准层该构件总体积（m³）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


3.X栋预制非砌筑内隔墙混凝土构件体积统计表

	X栋 预制非砌筑内隔墙混凝土构件体积统计表

	X栋X层、X栋X-XX层、X栋X-XX层，共XX层

	楼层
	各楼层预制非砌筑内隔墙混凝土构件体积（m³）
	单栋预制非砌筑内隔墙混凝土构件体积（m³）

	X层
	
	

	X-XX层
	
	

	XX-XX层
	
	

	XX层
	
	


预制非砌筑内隔墙混凝土构件总体积V=   m³

标准层中除预制飘窗、预制空调板、预制楼梯、预制楼板、预制阳台和预制非砌筑内隔墙以外的预制混凝土构件总体积计算

1.X栋X层除预制飘窗、预制空调板、预制楼梯、预制楼板、预制阳台和预制非砌筑内隔墙以外的预制混凝土构件平面分布图和计算表
（1）标准层中除预制飘窗、预制空调板、预制楼梯、预制楼板、预制阳台和预制非砌筑内隔墙以外的预制混凝土构件平面分布图（应标明墙段编号）

	X栋X层预制构件计算表格

	预制构件编号
	长度（mm）
	宽度（mm）
	高度

（mm）
	表面积(㎡)
	构件体积（m³）
	标准层数量
	标准层该构件总表面积(㎡)
	标准层该构件总体积（m³）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


（2）X栋X层预制构件计算表格

2.X栋X-XX层除预制飘窗、预制空调板、预制楼梯、预制楼板、预制阳台和预制非砌筑内隔墙以外的预制混凝土构件体积计算

（1）除预制飘窗、预制空调板、预制楼梯、预制楼板、预制阳台和预制非砌筑内隔墙以外的预制混凝土构件平面分布图（应标明墙段编号）

（2）X栋X-XX层预制构件计算表格

	X栋X-XX层预制构件计算表格

	预制构件编号
	长度（mm）
	宽度（mm）
	高度

（mm）
	表面积(㎡)
	构件体积（m³）
	标准层数量
	标准层该构件总表面积(㎡)
	标准层该构件总体积（m³）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


3.X栋除预制飘窗、预制空调板、预制楼梯、预制楼板、预制阳台和预制非砌筑内隔墙以外的预制混凝土构件体积统计表

	X栋除预制飘窗、预制空调板、预制楼梯、预制楼板、预制阳台和预制非砌筑内隔墙以外的预制混凝土构件体积统计表

	X栋X层、X栋X-XX层、X栋X-XX层，共XX层

	楼层
	各楼层预制混凝土构件体积（m³）
	单栋预制混凝土构件体积（m³）

	X层
	
	

	X-XX层
	
	

	XX-XX层
	
	

	XX层
	
	


预制混凝土构件总体积V=   m³

（四） 标准层中现浇混凝土总体积计算

1.X栋X层现浇剪力墙计算

（1）X栋X层现浇剪力墙平面布置图（应标明剪力墙编号）

现浇剪力墙计算表

	X栋X层现浇剪力墙计算表

	剪力墙编号
	长度（mm）
	宽度（mm）
	高度（mm）
	表面积（㎡）
	分部体积

（m³）
	构件体积

（m³）
	数量
	标准层该构件表面积（m³）
	标准层该构件总体积（m³）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总量
	
	
	


2.X栋X层-XX层现浇剪力墙计算(格式同上)
（五）标准层现浇梁计算

1.标准层现浇梁平面布置图（梁编号）

2.标准层现浇梁计算表

	梁编号
	长度（mm）
	宽度（mm）
	高度（mm）
	表面积（㎡）
	体积

（m³）
	标准层

数量
	标准层该梁表面积（m³）
	标准层该梁总体积（m³）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总量
	
	


（六）标准层现浇板计算（格式同（四）标准层现浇梁计算）

（七）现浇混凝土总体积计算统计表

	X栋现浇混凝土体积统计表

	X栋X层、X-XX层、XX层，共XX层

	楼层
	剪力墙部分
	梁部分
	楼板部份
	总体积
	单栋体积

	X
	
	
	
	
	

	X-XX
	
	
	
	
	

	XX-XX
	
	
	
	
	

	XX
	
	
	
	
	


X栋现浇混凝土总体积V=   m³
（八）标准层预制率计算表

	X栋、X栋预制率计算表

	X栋X-XX层、X栋X-XX层，共XX层

	楼层
	标准层中飘窗、空调板、楼梯、楼板和阳台预制混凝土构件总体积*系数1.2
	标准层中除预制飘窗、预制空调板、预制楼梯、预制楼板、预制阳台和预制非砌筑内隔墙以外的预制混凝土构件总体积*系数1.0
	预制非砌筑内隔墙混凝土
	现浇混凝土体积
	标准层预制率
	平均预制率

	
	
	
	体积*系数0.5
	是否大于8%
	
	
	

	X
	
	
	
	
	
	
	

	X-XX
	
	
	
	
	
	
	

	XX-XX
	
	
	
	
	
	
	

	XX
	
	
	
	
	
	
	


四、装配率的详细计算

（注：装配率应按建筑单体装配预制率+部品装配率+附加工业化技术）。

建筑单体装配预制率计算方法按预制率计算方法来进行计算（同上）

 标准层装配预制率计算表

	X栋、X栋装配预制率计算表

	X栋X-XX层、X栋X-XX层，共XX层

	楼层
	标准层中飘窗、空调板、楼梯、楼板和阳台预制混凝土构件总体积*系数

1.2
	标准层中除预制飘窗、预制空调板、预制楼梯、预制楼板、预制阳台和预制非砌筑内隔墙以外的预制混凝土构件总体积*系数1.0
	现浇混凝土体积
	标准层装配预制率（不含非砌筑内隔墙）
	平均装配预制率（大于或等于15%）

	X
	
	
	
	
	

	X-XX
	
	
	
	
	

	XX-XX
	
	
	
	
	

	XX
	
	
	
	
	


部品装配率计算方法（含预制非砌筑内隔墙、全装修、单元式幕墙、集成式厨房、集成式卫生间）
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部品权重表如下：
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1.预制非砌筑内隔墙部品装配率计算

	X栋 预制非砌筑内隔墙部品装配率计算数据统计表

	X-XX层，共XX层

	楼层范围
	预制非砌筑内隔墙数量
	全部内隔墙数量
	建筑单体标准层中预制非砌筑内隔墙的垂直投影总面积（㎡）
	建筑单体标准层中全部内隔墙的垂直投影总面积（㎡）

	X
	
	
	
	

	X-XX
	
	
	
	

	XX-XX
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


预制非砌筑内隔墙部品比例：

[image: image3.png]R E S AR SRS TR
AR = s R 2 SRS EBUETR





预制非砌筑内隔墙部品装配率=预制非砌筑内隔墙部品比例×0.18
2.全装修部品装配率计算

	X栋 全装修部品装配率计算数据统计表

	X-XX层，共XX层

	楼层范围
	建筑单体标准层采用全装修房间的总建筑面积
	建筑单体标准层总建筑面积

	X
	
	

	X-XX
	
	

	XX-XX
	
	

	合计
	
	


全装修部品比例计算：
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全装修部品装配率计算=全装修部品比例×0.12

3.单元式幕墙部品装配率计算

	X栋 单元式幕墙部品装配率计算数据统计表

	X-XX层，共XX层

	楼层范围
	单元式幕墙数量
	标准层幕墙总数量
	建筑单体标准层单元式幕墙总面积（㎡）
	建筑单体标准层幕墙总面积（㎡）

	X
	
	
	
	

	X-XX
	
	
	
	

	XX-XX
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


单元式幕墙部品比例：
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单元式幕墙部品装配率=单元式幕墙部品比例×0.04

4.集成式厨房部品装配率计算

	X栋 集成式厨房部品装配率计算数据统计表

	X-XX层，共XX层

	楼层范围
	建筑单体标准层采用集成式厨房的总数量
	建筑单体标准层全部厨房的总数量

	X
	
	

	X-XX
	
	

	XX-XX
	
	

	合计
	
	


集成式厨房部品比例：
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集成式厨房部品装配率=集成式厨房部品比例×0.03

5.集成式卫生间部品装配率计算

	X栋 集成式卫生间部品装配率计算数据统计表

	X-XX层，共XX层

	楼层范围
	建筑单体标准层采用集成式卫生间的总数量
	建筑单体标准层全部卫生间的总数量

	X
	
	

	X-XX
	
	

	XX-XX
	
	

	合计
	
	


集成式卫生间部品比例：
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集成式卫生间部品装配率=集成式卫生间部品比例×0.03

6.部品装配率
	X栋 标准层部品装配率计算表

	X-XX层，共XX层

	楼层范围
	层数
	预制非砌筑内隔墙部品装配率
	全装修部品装配率
	单元式幕墙部品装配率
	集成式厨房部品装配率
	 集成式卫生间部品装配率
	标准层部品装配率
	平均装配率

	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	X-XX
	X
	
	
	
	
	
	
	

	XX-XX
	X
	
	
	
	
	
	
	

	XX
	X
	
	
	
	
	
	
	


（三）附加工业化技术计算方法（含结构与保温一体化、墙体与窗框一体化、集成式墙体、集成式楼板、手工组合成型钢筋制品、机械组合成型钢筋制品、定型模板、绿色施工、管线与结构分离技术、BIM技术、标准化模块化设计）

    1.结构与保温一体化加分计算

	                        X栋 结构与保温一体化计算数据统计表

	X-XX层，共XX层

	楼层范围
	建筑单体标准层结构保温一体化外墙墙线总长度
	建筑单体标准层所有带保温的结构外墙墙线总长度

	X
	
	

	X-XX
	
	

	XX-XX
	
	

	合计
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大于60%加分0.02。
   2.墙体与窗框一体化加分计算
	                        X栋 墙体与窗框一体化计算数据统计表

	X-XX层，共XX层

	主要内容概要



	楼层范围
	 建筑单体标准层墙体与窗框一体化窗扇总数量
	建筑单体标准层所有窗扇总数量

	X
	
	

	X-XX
	
	

	XX-XX
	
	

	合计
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大于60%加分0.02。
3.集成式墙体计算

	                        X栋 集成式墙体计算数据统计表

	X-XX层，共XX层

	楼层范围
	建筑单体标准层集成式墙体墙线总长度
	建筑单体标准层所有墙体墙线总长度

	X
	
	

	X-XX
	
	

	XX-XX
	
	

	合计
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大于60%加分0.02。
4.集成式楼板计算

	                        X栋 集成式楼板计算数据统计表

	X-XX层，共XX层

	楼层范围
	建筑单体标准层采用集成式楼板的总面积
	建筑单体标准层全部楼板的总面积

	X
	
	

	X-XX
	
	

	XX-XX
	
	

	合计
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大于60%加分0.02。
5.手工组合成型钢筋制品计算

	                        X栋 手工组合成型钢筋制品计算数据统计表

	X-XX层，共XX层

	楼层范围
	建筑单体标准层手工组合成型钢筋制品的总重量
	建筑单体标准层全部钢筋的总重量

	X
	
	

	X-XX
	
	

	XX-XX
	
	

	合计
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大于60%加分0.02。
6.机械组合成型钢筋制品计算
	                        X栋 机械组合成型钢筋制品计算数据统计表

	X-XX层，共XX层

	楼层范围
	建筑单体标准层机械组合成型钢筋制品的总重量
	建筑单体标准层全部钢筋总重量

	X
	
	

	X-XX
	
	

	XX-XX
	
	

	合计
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大于60%加分0.03。
7.定型模板计算

	                        X栋 定型( )模板计算数据统计表

	X-XX层，共XX层

	楼层范围
	建筑单体中标准层定型模板的总面积
	建筑单体标准层全部模板的总面积

	X
	
	

	X-XX
	
	

	XX-XX
	
	

	合计
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50%-60%加分0.03，大于70%加分0.04。
8.绿色施工加分计算
	 X栋 绿色施工计算数据统计表

	X-XX层，共XX层

	楼层
	A.临时道路板应用比例
	  B.预制砖胎膜应用比例
	C.预制水沟盖板应用比例

	
	施工平面应用预制临时道路板的总面积
	施工平面道路的总面积
	建筑单体施工现场应用预制砖胎膜的总体积
	建筑单体施工现场使用砖胎膜的总体积
	施工平面应用预制水沟盖板的总面积
	施工平面水沟总面积

	X
	
	
	
	
	
	

	X-XX
	
	
	
	
	
	

	XX-XX
	
	
	
	
	
	

	合计
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应用比例单项大于70%加分0.01，可重复加分，最多得0.03。

9.管线与结构分离技术加分计算
	                        X栋 管线与结构分离技术计算数据统计表

	X-XX层，共XX层

	主要内容概要



	楼层范围
	建筑单体中标准层电气、给（排）水和采暖专业实施管线与结构分离的管线长度
	建筑单体中标准层各专业参与计算管线类型的总长度

	X
	
	

	X-XX
	
	

	XX-XX
	
	

	合计
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应用比例大于70%加分0.03。
10.BIM技术应用加分计算

对照计算标准作出具体说明解释，同时提供三维模型展示。

得分0.02——0.08。

绿色建筑标准：二星级加0.015，三星级加0.03。

12.标准化模块化设计加分计算

	                        X栋 标准化模块化设计计算数据统计表

	X-XX层，共XX层

	楼层范围
	建筑单体中标准化的居住户型单元和公共建筑基本功能单元的总数量
	建筑单体中对应的建筑单元的总数量

	X
	
	

	X-XX
	
	

	XX-XX
	
	

	合计
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应用比例大于70%加分0.03。

结论：附加工业化技术总分：

（四）标准层装配率计算表

	X栋 标准层装配率计算表

	X-XX层，共XX层

	楼层范围
	层数
	建筑单体装配预制率百分比
	部品装配率百分比
	附加工业化技术百分比
	标准层装配率
	平均装配率

	X
	X
	
	
	
	
	

	X-XX
	X
	
	
	
	
	

	XX-XX
	X
	
	
	
	
	

	XX
	X
	
	
	
	
	


五、结论

经计算，本项目      栋建筑塔楼实施装配式建筑，标准层的预制率为        ，装配率为       ；       栋建筑塔楼实施装配式建筑，标准层的预制率为        ，装配率为       ；预制率和装配率均符合珠海市装配式建筑预制率和装配率的要求。





