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[bookmark: _Toc193102682][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由珠海市城市管理和综合执法局提出并归口。
本文件起草单位：珠海市城市管理和综合执法局、珠海市路灯服务中心、珠海市城建设施管理中心、珠海市斗门区路灯管理所、横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局、珠海大横琴城市公共资源经营管理有限公司、珠海市金湾区城市管理服务中心、珠海万山海洋开发试验区住房和城乡建设局、珠海启慧智能科技有限公司、珠海鼎和质量发展有限公司。
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[bookmark: BookMark4]

智慧城管 道路照明设施编码规范
[bookmark: _Toc171525624][bookmark: _Toc166601220][bookmark: _Toc192609630][bookmark: _Toc191920399][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc181629494][bookmark: _Toc171959380][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc192243972][bookmark: _Toc172016228][bookmark: _Toc192254985][bookmark: _Toc171039123][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc166579701][bookmark: _Toc163054914][bookmark: _Toc192582551][bookmark: _Toc181805654][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc163056681][bookmark: _Toc171014095][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc163056447][bookmark: _Toc193102683][bookmark: _Toc148376263][bookmark: _Toc171525591][bookmark: _Toc172015467][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc181873715][bookmark: _Toc166754731][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc181782604][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc192503392]范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Hlk192514930]本文件规定了道路照明设施编码的总体要求、统一识别代码、编码规则、编码标识和编码维护。
[bookmark: _Hlk192514640]本文件适用于珠海市行政区域道路照明设施的编码，横琴粤澳深度合作区可参照执行。
[bookmark: _Toc163054915][bookmark: _Toc181782605][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc172015468][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc166601221][bookmark: _Toc171039124][bookmark: _Toc181873716][bookmark: _Toc171014096][bookmark: _Toc192582552][bookmark: _Toc192243973][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc172016229][bookmark: _Toc192609631][bookmark: _Toc166754732][bookmark: _Toc148376264][bookmark: _Toc166579702][bookmark: _Toc191920400][bookmark: _Toc163056682][bookmark: _Toc163056448][bookmark: _Toc171525625][bookmark: _Toc181629495][bookmark: _Toc171525592][bookmark: _Toc181805655][bookmark: _Toc193102684][bookmark: _Toc171959381][bookmark: _Toc192254986][bookmark: _Toc192503393][bookmark: _Toc26986531]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc97191425]GB/T 2260　中华人民共和国行政区划代码
GB/T 10114　县级以下行政区划代码编制规则
[bookmark: _Toc181629496][bookmark: _Toc172016230][bookmark: _Toc172015469][bookmark: _Toc163056683][bookmark: _Toc166579703][bookmark: _Toc192609632][bookmark: _Toc192582553][bookmark: _Toc192243974][bookmark: _Toc163056449][bookmark: _Toc181873717][bookmark: _Toc148376265][bookmark: _Toc166754733][bookmark: _Toc166601222][bookmark: _Toc171959382][bookmark: _Toc171525626][bookmark: _Toc193102685][bookmark: _Toc171014097][bookmark: _Toc192254987][bookmark: _Toc171039125][bookmark: _Toc171525593][bookmark: _Toc163054916][bookmark: _Toc181782606][bookmark: _Toc181805656][bookmark: _Toc191920401][bookmark: _Toc192503394]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc145939380][bookmark: _Toc148376266]
统一识别代码 unified identification code
按统一规则编制的，代表唯一事物的一组字符。

回收 recycle
将已编制但实际未分配给编码对象的统一识别代码重设未可供分配的状态。
[bookmark: _Toc192609633][bookmark: _Toc193102686][bookmark: _Toc192503395][bookmark: _Toc192582554][bookmark: _Toc171959383][bookmark: _Toc172015470][bookmark: _Toc181782607][bookmark: _Toc181805657][bookmark: _Toc172016231][bookmark: _Toc181629497][bookmark: _Toc192243975][bookmark: _Toc192254988][bookmark: _Toc181873718][bookmark: _Toc191920402][bookmark: _Toc163056684][bookmark: _Toc166579704][bookmark: _Toc163054917][bookmark: _Toc163056450][bookmark: _Toc171525594][bookmark: _Toc171014098][bookmark: _Toc171039126][bookmark: _Toc166601223][bookmark: _Toc166754734][bookmark: _Toc171525627]总体要求
城市道路照明设施应具有专属且唯一的编码和标识，结合地理信息系统（GIS）进行准确定位和识别。编码要求如下：
在全网和整体系统中具有唯一性，支持坐标定位；
具备简洁性、实用性、易识别性；
采用全市统一的编码方式统筹管理；
同一路段上的同一类型设施编码之间具有关联性和逻辑性。
城市道路照明设施配备户外标识应符合以下要求：
1. 在适当位置进行设置，便于各类使用人员查找和阅读；
1. 印制或者粘贴的编码具备高可识别性和高可见度；
1. 印制或者粘贴的编码耐腐蚀，日晒、雨淋不易褪色、污损；
1. 外表面具备防涂鸦、防粘贴功能，标示效果美观大方，与市容市貌相协调。
[bookmark: _Toc181805658][bookmark: _Toc181873719][bookmark: _Toc172016232][bookmark: _Toc181782608][bookmark: _Toc181629498][bookmark: _Toc171039127][bookmark: _Toc171014099][bookmark: _Toc166754735][bookmark: _Toc166601224][bookmark: _Toc166579705][bookmark: _Toc172015471][bookmark: _Toc171959384][bookmark: _Toc171525595][bookmark: _Toc171525628][bookmark: _Toc148376267][bookmark: _Toc163054918][bookmark: _Toc145939381][bookmark: _Toc163056451][bookmark: _Toc163056685]编码应符合以下原则：
1. 编码组织应具有系统性、唯一性，便于分类和识别；
编码结构宜精简合理，易于理解，便于使用；
编码应便于维护，可动态增减；
编码规则应可追溯；
编码应保障完整性。
[bookmark: _Toc166754736][bookmark: _Toc181805659][bookmark: _Toc181782609][bookmark: _Toc171525629][bookmark: _Toc171959385][bookmark: _Toc192582555][bookmark: _Toc191920403][bookmark: _Toc192243976][bookmark: _Toc192254989][bookmark: _Toc192503396][bookmark: _Toc172015472][bookmark: _Toc192609634][bookmark: _Toc181873720][bookmark: _Toc172016233][bookmark: _Toc181629499][bookmark: _Toc171039128][bookmark: _Toc193102687][bookmark: _Toc171525596][bookmark: _Toc166601225][bookmark: _Toc171014100][bookmark: _Toc163054919][bookmark: _Toc163056452][bookmark: _Toc163056686][bookmark: _Toc166579706][bookmark: _Toc148376268]统一识别代码
[bookmark: _Toc181782610][bookmark: _Toc192243977][bookmark: _Toc192254990][bookmark: _Toc192503397][bookmark: _Toc192609635][bookmark: _Toc171039129][bookmark: _Toc171014101][bookmark: _Toc192582556][bookmark: _Toc171959386][bookmark: _Toc171525597][bookmark: _Toc171525630][bookmark: _Toc172015473][bookmark: _Toc181873721][bookmark: _Toc181805660][bookmark: _Toc172016234][bookmark: _Toc181629500][bookmark: _Toc191920404][bookmark: _Toc145662873][bookmark: _Toc163054920][bookmark: _Toc148376269][bookmark: _Toc163056687][bookmark: _Toc163056453][bookmark: _Toc166579707][bookmark: _Toc166601226][bookmark: _Toc166754737][bookmark: _Toc193102688]代码结构
统一识别代码应由地理位置代码、设施分类代码、管理信息代码组成，共24位，见图1，示例见附录A。



管理信息代码（9位）


设施分类代码（6位）

行政区划代码（9位）


[bookmark: _Toc148376270][bookmark: _Toc145939385]
统一识别代码结构
[bookmark: _Toc166754738][bookmark: _Toc171014102][bookmark: _Toc166601227][bookmark: _Toc166579708][bookmark: _Toc171039130][bookmark: _Toc163056688][bookmark: _Toc163054921][bookmark: _Toc163056454]统一识别代码可使用阿拉伯数字和大写英文字母表示。
[bookmark: _Toc181629501][bookmark: _Toc181782611][bookmark: _Toc181805661][bookmark: _Toc181873722][bookmark: _Toc191920405][bookmark: _Toc172015474][bookmark: _Toc172016235][bookmark: _Toc171525598][bookmark: _Toc193102689][bookmark: _Toc171525631][bookmark: _Toc192582557][bookmark: _Toc192609636][bookmark: _Toc192254991][bookmark: _Toc192243978][bookmark: _Toc171959387][bookmark: _Toc192503398]代码含义
[bookmark: _Hlk171524015]行政区划代码应由县级以上行政区划代码和县级以下行政区划代码组成。
设施分类代码应由大类代码、中类代码和小类代码组成。
管理信息代码应由所在道路代码、具体位置代码组成。
[bookmark: _Toc171014103][bookmark: _Toc171525632][bookmark: _Toc171525599][bookmark: _Toc171039131][bookmark: _Toc191920406][bookmark: _Toc192243979][bookmark: _Toc192254992][bookmark: _Toc193102690][bookmark: _Toc192609637][bookmark: _Toc192582558][bookmark: _Toc192503399][bookmark: _Toc181805662][bookmark: _Toc181873723][bookmark: _Toc181782612][bookmark: _Toc181629502][bookmark: _Toc172016236][bookmark: _Toc148376271][bookmark: _Toc166754739][bookmark: _Toc171959388][bookmark: _Toc163054922][bookmark: _Toc163056455][bookmark: _Toc163056689][bookmark: _Toc166601228][bookmark: _Toc166579709][bookmark: _Toc172015475]编码规则
[bookmark: _Toc192243980][bookmark: _Toc192254993][bookmark: _Toc181873724][bookmark: _Toc191920407][bookmark: _Toc192609638][bookmark: _Toc193102691][bookmark: _Toc192503400][bookmark: _Toc192582559][bookmark: _Toc171014104][bookmark: _Toc171039132][bookmark: _Toc172016237][bookmark: _Toc171959389][bookmark: _Toc172015476][bookmark: _Toc171525600][bookmark: _Toc171525633][bookmark: _Toc181782613][bookmark: _Toc181805663][bookmark: _Toc181629503]行政区划代码
行政区划代码应符合GB/T 2260的规定。
当编码对象跨县级以上行政区域时，该一级行政区划代码应使用对其有主要行政管辖权的行政区域的代码；当无法确定时，宜使用其上一级行政区域的代码。
当编码对象跨县级以下行政区域时，该一级行政区划代码应使用000表示。
县级以上行政区划代码由编码字段中的第一位字符至第六位字符表示，见表1。后期新设区域按递增顺序编码。
县级以上行政区划代码
	序号
	行政区域
	代码

	1
	香洲区
	440402

	2
	斗门区
	440403


[bookmark: _Toc148376273]表1  县级以上行政区划代码（续）
	序号
	行政区域
	代码

	3
	金湾区
	440404



[bookmark: _Hlk192249919]县级以下行政区划代码由编码字段的第七位字符至第九位字符表示，以本市相关主管部门公布信息为准，后期新设县级以下行政区域应根据GB/T 10114要求，按递增顺序编码。
香洲区下属区域代码见表2。
香洲区下属区域代码
	区域
	代码

	翠香街道
	001

	梅华街道
	002

	前山街道
	003

	吉大街道
	004

	拱北街道
	005

	香湾街道
	006

	狮山街道
	007

	湾仔街道
	008

	凤山街道
	009

	唐家湾镇
	100

	南屏镇
	101

	横琴镇
	102

	桂山镇
	103

	万山镇
	104

	担杆镇
	105

	南屏科技园
	400

	保税区
	401

	三溪科创小镇发展中心
	402

	洪湾商贸物流中心
	403



斗门区下属区域代码见表3。
斗门区下属区域代码
	区域
	代码

	白藤街道
	001

	莲洲镇
	100

	斗门镇
	101

	乾务镇
	102

	白蕉镇
	103

	井岸镇
	104



金湾区下属区域代码见表4。
金湾区下属区域代码
	区域
	代码

	三灶镇
	100

	南水镇
	101

	红旗镇
	102

	平沙镇
	103

	联港工业区
	400

	航空产业园
	401


[bookmark: _Toc192254994][bookmark: _Toc191920408][bookmark: _Toc181805664][bookmark: _Toc181873725][bookmark: _Toc171014105][bookmark: _Toc172016238][bookmark: _Toc192609639][bookmark: _Toc193102692][bookmark: _Toc172015477][bookmark: _Toc171959390][bookmark: _Toc171525634][bookmark: _Toc181629504][bookmark: _Toc166601230][bookmark: _Toc166754741][bookmark: _Toc166579711][bookmark: _Toc171039133][bookmark: _Toc181782614][bookmark: _Toc163054924][bookmark: _Toc163056691][bookmark: _Toc171525601][bookmark: _Toc163056457][bookmark: _Toc192582560][bookmark: _Toc192503401][bookmark: _Toc192243981]设施分类代码
设施分类代码应由编码字段中的第十位字符至第十五位字符表示，见表5。
[bookmark: _Toc148376274]设施分类代码
	大类
	中类
	小类

	代码
	名称
	代码
	名称
	代码
	名称

	31
	城市公共设施
	18
	照明设施
	01
	灯杆及灯具a

	
	
	
	
	02
	控制柜

	
	
	
	
	03
	变压器b

	
	
	
	
	04
	电缆

	
	
	
	
	05
	电缆井

	含多功能杆。
包括台式变压器、箱式变压器。


[bookmark: _Toc171525635][bookmark: _Toc171525602][bookmark: _Toc166601231][bookmark: _Toc166754742][bookmark: _Toc166579712][bookmark: _Toc163054925][bookmark: _Toc171014106][bookmark: _Toc163056692][bookmark: _Toc163056458][bookmark: _Toc171039134]
在确定分类代码时，应将对象对应至小类，并使用对应的大类、中类和小类代码；当无法确定归类至哪一小类时，宜将其对应至中类及大类。
[bookmark: _Toc192254995][bookmark: _Toc192503402][bookmark: _Toc192243982][bookmark: _Toc191920409][bookmark: _Toc181805665][bookmark: _Toc181873726][bookmark: _Toc181629505][bookmark: _Toc172016239][bookmark: _Toc181782615][bookmark: _Toc171959391][bookmark: _Toc192609640][bookmark: _Toc172015478][bookmark: _Toc193102693][bookmark: _Toc192582561]管理信息代码
所在道路代码
设施所在道路编码应由编码字段的第十六位字符至第十九位字符表示，宜用数字表示，可根据数据库录入顺序或道路建成时间顺序定义编码，后续新建道路按递增顺序编码。
[bookmark: _Toc171525636][bookmark: _Toc171525603]具体位置代码
[bookmark: _Hlk145940822]道路上设施顺序编码应由编码字段的第二十位字符至第二十四位字符表示：
1. 灯杆及灯具：
第二十位表示设施在道路的类型或侧向位置，根据表6要求赋码；
当第二十位表示设施在道路的侧向位置时，第二十一位表示设施在该侧向上的行列序号（编码示例见附录B），当第二十位表示该设施的类型且存在多排情形时，第二十一位可表示设施从右侧起的行列序号；
第二十二位至第二十四位表示设施顺序，数值范围为001～999。
控制柜、变压器、电缆、电缆井：
第二十位使用0表示；
第二十一位使用0表示；
第二十二位至第二十四位表示设施顺序，数值范围为001～999。
设施类型、侧向位置编码
	表示内容
	代码

	普通路灯
	道路右侧
	R

	
	道路左侧
	L

	
	道路中间
	M

	隧道灯
	S

	加强灯
	J

	庭院灯
	T

	其他灯
	Q

	道路侧向根据6.3.2.3要求判定。



道路走向与南北轴偏离小于45°，定义为南北走向；道路走向与东西轴偏离小于45°，定义为东西走向。
南北走向的道路，编号由南向北递增，道路左右的判定基于从南向北的视角，即以北方为前方；东西走向的道路，编号由东向西递增，道路左右的判定基于从东向西的视角，即以西方为前方。
[bookmark: _Toc193102694][bookmark: _Toc192254996][bookmark: _Toc192582562][bookmark: _Toc192503403][bookmark: _Toc192609641][bookmark: _Toc171959392][bookmark: _Toc191920410][bookmark: _Toc181873727][bookmark: _Toc192243983][bookmark: _Toc171039135][bookmark: _Toc171525637][bookmark: _Toc181629506][bookmark: _Toc181805666][bookmark: _Toc181782616][bookmark: _Toc172016240][bookmark: _Toc172015479][bookmark: _Toc171525604][bookmark: _Toc171014107][bookmark: _Toc166754743][bookmark: _Toc166601232][bookmark: _Toc163056693][bookmark: _Toc163056459][bookmark: _Toc166579713][bookmark: _Toc148376275][bookmark: _Toc163054926]编码标识
[bookmark: _Toc192243984][bookmark: _Toc191920411][bookmark: _Toc193102695][bookmark: _Toc192582563][bookmark: _Toc171959393][bookmark: _Toc172015480][bookmark: _Toc181629507][bookmark: _Toc181782617][bookmark: _Toc181873728][bookmark: _Toc171525638][bookmark: _Toc181805667][bookmark: _Toc172016241][bookmark: _Toc192254997][bookmark: _Toc192503404][bookmark: _Toc171039136][bookmark: _Toc192609642][bookmark: _Toc171525605]灯杆及灯具
组成
灯杆及灯具标识应由统一识别代码、设施所在道路名称、第二十位至第二十四位的具体位置代码和辅助信息组成。
设施管理部门可根据需要在标识顶端增加设施养护单位信息；在标识下方增加辅助信息，如：设施一维码、设施二维码、报修电话。
样式
标识对应的灯杆直径在180 mm～230 mm范围内时，标识尺寸大小应为120 mm×350 mm，当灯杆直径不在上述范围内时，标识尺寸可按比例缩放。
标识底色应采用白色，文字应为黑色。
标识文字应采用黑体字体，居中排列，字体分布应符合下列要求，具体示例见附录C：
1. 最上方为设施所在道路名称，横向排列；
1. 中间为具体位置代码，第二十位和第二十一代码在上方横向排列，第二十二位至第二十四位表示设施顺序的代码在下方竖向排列；
1. 最下方为辅助信息，横向排列。
材质
标识宜采用户外张贴式不干胶，使用年限不少于3年。
标识板面应清晰、便于识别。
位置
灯杆及灯具标识应置于设施距离地面1.65 m处（以标识底部计），安装高度不满足上述要求时，以可张贴的最高点为准。
位于道路中间的灯杆及灯具应双侧张贴，其余单侧张贴；双侧张贴的角度应与行车方向成45°角，单侧张贴的角度与行车方向垂直。
[bookmark: _Toc192243985][bookmark: _Toc192254998][bookmark: _Toc192503405][bookmark: _Toc192582564][bookmark: _Toc192609643][bookmark: _Toc172015481][bookmark: _Toc193102696][bookmark: _Toc181629508][bookmark: _Toc172016242][bookmark: _Toc181805668][bookmark: _Toc181782618][bookmark: _Toc181873729][bookmark: _Toc191920412][bookmark: _Toc171959394][bookmark: _Toc171525639][bookmark: _Toc171039137][bookmark: _Toc171525606]控制柜
组成
控制柜标识应由统一识别代码、设施所在道路名称、第二十二位至第二十四位表示设施顺序的具体位置代码和辅助信息组成。
设施管理部门可根据需要在标识顶端增加设施养护单位信息；在标识右侧或下方增加辅助信息，如：设施一维码、设施二维码、报修电话、高压电警示。
样式
标识尺寸应与控制柜协调，长宽比例为 3:2。
标识底色应采用白色，文字应为黑色。
标识文字应采用黑体字体，字体大小和宽度可根据比例缩放，以填满标识牌内部为宜，具体示例见附录C。
材质
标识宜采用户外张贴式不干胶，使用年限不少于3年。
标识表面应清晰、便于识别。
位置
标识应置于设施的中上部，在设施高度的1/2～2/3之间，显示面面对道路方向。
[bookmark: _Toc192254999][bookmark: _Toc191920413][bookmark: _Toc192243986][bookmark: _Toc192609644][bookmark: _Toc192503406][bookmark: _Toc192582565][bookmark: _Toc193102697]变压器
变压器标识可参照7.2要求设置。
[bookmark: _Toc192243987][bookmark: _Toc181873731][bookmark: _Toc191920414][bookmark: _Toc192255000][bookmark: _Toc181782620][bookmark: _Toc181805670][bookmark: _Toc192503407][bookmark: _Toc192582566][bookmark: _Toc193102698][bookmark: _Toc192609645]电缆
电缆标识可根据养护需要设置，应保持编码唯一性。
[bookmark: _Toc191920415][bookmark: _Toc181873732][bookmark: _Toc181805671][bookmark: _Toc192609646][bookmark: _Toc181782621][bookmark: _Toc192503408][bookmark: _Toc192243988][bookmark: _Toc192582567][bookmark: _Toc192255001][bookmark: _Toc193102699]电缆井
电缆井标识可根据养护需要设置，应保持编码唯一性。
[bookmark: _Toc192255002][bookmark: _Toc181873733][bookmark: _Toc192243989][bookmark: _Toc191920416][bookmark: _Toc181629509][bookmark: _Toc171039138][bookmark: _Toc171525607][bookmark: _Toc181782622][bookmark: _Toc181805672][bookmark: _Toc172016243][bookmark: _Toc171525640][bookmark: _Toc171959395][bookmark: _Toc172015482][bookmark: _Toc192503409][bookmark: _Toc192609647][bookmark: _Toc192582568][bookmark: _Toc193102700]编码维护
[bookmark: _Toc166754744][bookmark: _Toc171014108][bookmark: _Toc166601233][bookmark: _Toc163056694][bookmark: _Toc163056460][bookmark: _Toc166579714][bookmark: _Toc163054927][bookmark: _Toc171039139][bookmark: _Toc192243990][bookmark: _Toc191920417][bookmark: _Toc181782623][bookmark: _Toc181805673][bookmark: _Toc181873734][bookmark: _Toc192609648][bookmark: _Toc192255003][bookmark: _Toc192503410][bookmark: _Toc192582569][bookmark: _Toc193102701][bookmark: _Toc171525641][bookmark: _Toc171525608][bookmark: _Toc172015483][bookmark: _Toc171959396][bookmark: _Toc172016244][bookmark: _Toc181629510]应用
新增设施应按第5章和第6章规定进行编码，按第7章的规定予以标识；已有设施宜按本文件相关规定进行编码和标识。
应建立统一识别代码与当地相关数据库中对应数据之间的关联关系。
应通过统一识别代码建立不同编码对象之间附属或关联关系。
[bookmark: _Toc192243991][bookmark: _Toc192503411][bookmark: _Toc192255004][bookmark: _Toc171525642][bookmark: _Toc192582570][bookmark: _Toc192609649][bookmark: _Toc193102702][bookmark: _Toc163054928][bookmark: _Toc171525609][bookmark: _Toc172015484][bookmark: _Toc171959397][bookmark: _Toc181629511][bookmark: _Toc172016245][bookmark: _Toc181782624][bookmark: _Toc191920418][bookmark: _Toc181873735][bookmark: _Toc166601234][bookmark: _Toc181805674][bookmark: _Toc163056461][bookmark: _Toc163056695][bookmark: _Toc166579715][bookmark: _Toc166754745][bookmark: _Toc171039140][bookmark: _Toc171014109]回收
当批量编码时，应检查统一识别代码的实际使用情况，应将未实际分配的统一识别代码进行回收。
某一设施废置后，其统一识别代码将不再使用，该代码不应回收，相关信息应保存用作记录查询、历史追溯等。
[bookmark: _Toc193102703][bookmark: _Toc192609650][bookmark: _Toc192582571][bookmark: _Toc192503412][bookmark: _Toc163054929][bookmark: _Toc192255005][bookmark: _Toc192243992][bookmark: _Toc191920419][bookmark: _Toc181873736][bookmark: _Toc181805675][bookmark: _Toc181782625][bookmark: _Toc181629512][bookmark: _Toc172016246][bookmark: _Toc172015485][bookmark: _Toc171959398][bookmark: _Toc171525643][bookmark: _Toc171525610][bookmark: _Toc171039141][bookmark: _Toc171014110][bookmark: _Toc166754746][bookmark: _Toc166601235][bookmark: _Toc166579716][bookmark: _Toc163056696][bookmark: _Toc163056462]变更和撤销
设施一般功能特征发生变化时，为保证其全生命期统一识别代码的唯一性，不宜调整已赋的统一识别代码，可适当修改该对象的属性数据表中相应的属性值。
设施关键属性发生变更时，应更改统一识别代码并建立新旧统一识别代码的关联关系，变更后的设施视同新增设施，变更前的设施视同废置设施，分别按8.1.1和8.2.2的规定处理。
统一识别代码在设施全生命周期中不宜撤销，确需撤销的，被撤销的代码应在规定时间内不再分配给其他对象使用。
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（资料性）
统一识别代码示例
道路照明设施统一识别代码示例如图A.1所示。

4 4 0 4 0 2 0 0 1 3 1 1 8 0 1 0 0 0 1 R 1 0 0 1




位于道路右侧第1排，顺序为1

位于录入顺序为1的道路

	属于灯杆及灯具

属于照明设施
位于广东省
位于珠海市
位于香洲区
位于翠香街道

属于城市公共设施





图A.1 道路照明设施统一识别代码示例

DB 4404/T XXXX—XXXX
DB 4404/T XXXX—XXXX

10
1


[bookmark: _Toc181629514][bookmark: _Toc181873738][bookmark: _Toc192503414][bookmark: _Toc192243994][bookmark: _Toc192255007][bookmark: _Toc191920421][bookmark: _Toc181805677][bookmark: _Toc181782627][bookmark: _Toc192609652][bookmark: _Toc193102705][bookmark: _Toc192582573]
（资料性）
灯杆及灯具具体位置编码示例
南北走向的道路灯杆及灯具具体位置编码示例见图B.1和图B.2。
[image: ]
图B.1 南北走向道路灯杆及灯具具体位置编码示例（单排）

[image: ]
图B.2 南北走向道路灯杆及灯具具体位置编码示例（多排）
东西走向的道路灯杆及灯具具体位置编码示例见图B.3和图B.4。
[image: ]
图B.3 东西走向道路灯杆及灯具具体位置编码示例（单排）

[image: ]
图B.4 东西走向道路灯杆及灯具具体位置编码示例（多排）
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（资料性）
道路照明设施编码标识示例
[bookmark: _Toc191920423][bookmark: _Toc193102707][bookmark: _Toc181873740][bookmark: _Toc181782629][bookmark: _Toc192243996][bookmark: _Toc192609654][bookmark: _Toc181805679][bookmark: _Toc192255009][bookmark: _Toc192503416][bookmark: _Toc192582575]灯杆及灯具编码标识
[bookmark: _Hlk181779943]灯杆及灯具编码标识示例见图C.1。
[image: ]
图C.1 灯杆及灯具编码标识示例
[bookmark: _Toc191920424][bookmark: _Toc192255010][bookmark: _Toc192582576][bookmark: _Toc181805680][bookmark: _Toc192503417][bookmark: _Toc192609655][bookmark: _Toc192243997][bookmark: _Toc181873741][bookmark: _Toc181782630][bookmark: _Toc193102708]控制柜编码标识
控制柜编码标识示例见图C.2。
[image: ]
图C.2 控制柜编码标识示例
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