附件

建设标准和批复依据文件         

一、主要建设标准

1.道路等级：一级公路；

2.设计速度：50km/h；

3.桥涵设计荷载：公路-Ⅰ级、人群荷载3.5kN/㎡；

4.桥面宽度：全宽31.0m，1.9m（人行道，含栏杆）+0.5m（护栏）+12.0m（车行道）+0.5m（护栏）+1.2m（中央分隔带）+0.5m（护栏）+12.0m（车行道）+0.5m（护栏）+1.9m（人行道，含栏杆）；

5.护栏防护等级：四级；

6.其余技术指标维持原设计标准。
二、批复依据的文件

珠海市政府性资金事前绩效评估领导小组办公室《关于珠海大桥维修加固工程的事前绩效评估意见》（2025年8月8日）、《珠海市交通运输局关于珠海大桥维修加固工程可行性研究报告的审查意见》（2025年5月29日）、《珠海市自然资源局关于免办珠海大桥维修加固工程相关规划手续的复函》（2025年6月9日）、《珠海市海洋发展局关于商请明确珠海大桥维修加固工程海域使用相关事宜的复函》（2025年2月25日）、《广东省珠海航道事务中心关于珠海大桥维修加固工程方案设计意见的复函》（2023年12月15日）、《珠海市水务局关于申请免办珠海大桥维修加固工程水土保持方案审批的复函》（2025年3月20日）、《珠海市住房和城乡建设局关于免办珠海大桥维修加固工程海绵城市相关手续事宜的复函》（2025年3月25日）、中共珠海市委政法委员会《关于珠海大桥维修加固工程社会稳定风险评估报告备案的复函》（2025年5月15日）、市政府工作会议纪要（〔2025〕2号、〔2025〕84号）。



