附件

建设标准和批复依据文件         

一、主要建设标准

1.B进站口新建雨棚、新建风雨连廊
建筑类型：构筑物；

建筑设计使用年限：50年；

建筑结构安全等级：一级，结构安全性系数1.1；

建筑抗震设防类别：重点设防类（乙类）；
抗震设防烈度：7度；
耐火等级：二级 ；
2.扩建珠海站南侧站房、加建三层换乘通道
建筑类型：公共建筑；

建筑设计使用年限：50年；

建筑结构安全等级：一级，结构安全性系数1.1；

建筑抗震设防类别：重点设防类（乙类）；
抗震设防烈度：7度；
耐火等级：二级；
二、批复依据的文件

《交通工作联席会议纪要（四）》2025年9月11日）、市政府关于《市轨道交通局关于广珠城际珠海站改扩建项目设计方案的请示》的批示（2025年9月16日），市自然资源局香洲分局《关于申请出具广珠城际珠海站配套设施提升改造项目用地预审与选址意见的复函》《关于商请开展广珠城际珠海站配套设施提升改造项目相关工作的函》，市交通运输局《关于〈广珠城际珠海站改扩建项目可行性研究报告〉的意见》，市住建局《关于征求〈广珠城际珠海站改扩建项目可行性研究报告〉意见的复函》等，市政府性资金事前绩效评估领导小组办公室《关于广珠城际珠海站配套设施提升改造项目的事前绩效评估意见》（2026年1月8日）。


