2026年珠海市食品相关产品质量监督抽查
实施细则

一、适用范围
[bookmark: _GoBack]本细则适用于珠海市内生产的食品相关产品质量监督抽查。监督抽查产品范围适用于：食品接触用塑料材料及制品、奶嘴、食品接触用纸和纸板材料及制品、餐具及食品接触用洗涤剂、工业和商用电热食品加工设备、工业和商用电动食品加工设备、压力锅等食品相关产品。
二、产品种类
本次监督抽查所涉及的产品包括：食品接触用塑料材料及制品、食品接触用纸和纸板材料及制品、餐具及食品接触用洗涤剂、工业和商用电热食品加工设备、工业和商用电动食品加工设备、压力锅等食品相关产品。
三、抽样方式及数量
（一）取样方式
珠海市生产企业的成品库、成品堆放区内随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式表明合格的待销样品，且须确认所抽取的样品为该公司生产的产品。在生产企业抽样原则上须按市场价向被抽样单位购样；如有标价的，可按企业标价购样，没有标价的，以同类产品市场价格为准；检验样品需全部带回承检单位，备样样品可直接带回或由被抽样单位先行无偿提供，封存于被抽样单位。
所抽样品须为同一型号、同一规格、同一批次的产品。
散装需做微生物检测的样品应无菌取样，样品如有储藏、运输要求的需按要求执行。
（二）样品数量
1.食品接触用塑料材料及制品
	类型
	总 量
	检验量
	备样量

	塑料一次性餐饮具
	≥3个包装单位
（120个并300g以上）
	≥2个包装单位
（80个并200g以上）
	≥1个包装单位
（40个并100g以上）

	密胺塑料餐具（筷子）
	≥3个包装单位
（80支）
	≥2个包装单位
（60支）
	≥1个包装单位
（20支）

	密胺塑料餐具（其他产品）
	≥3个包装单位
（40只）
	≥2个包装单位
（30只）
	≥1个包装单位
（10只）

	膜类产品
	≥3卷
（面积10000cm2/卷）
	≥2卷（
面积10000cm2/卷）
	≥1卷
（面积10000cm2/卷）

	袋类产品
	≥3个包装单位
（60只）
	≥2个包装单位
（40只）
	≥1个包装单位
（20只）

	婴幼儿用塑料奶瓶及容器类
	≥3个包装单位
（16只）
	≥2个包装单位
（12只）
	≥1个包装单位
（4只）

	其他产品
	≥3个包装单位
（50个）
	≥2个包装单位
（40个）
	≥1个包装单位
（10个）


2.食品接触用纸和纸板材料及制品
	类型
	总 量
	检验量
	备样量

	纸餐具
	≥3个包装单位
（70只）
	≥2个包装单位
（50只）
	≥1个包装单位
（20只）

	纸盒
	≥3个包装单位
（40只）
	≥2个包装单位
（30只）
	≥1个包装单位
（10只）

	纸袋
	≥3个包装单位
（60只，若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg，不多于3kg，检验、备样按比例：2:1抽取）
	≥2个包装单位
（40只）
	≥1个包装单位
（20只）

	纸板类罐
	≥3个包装单位
（30只）
	≥2个包装单位
（25只）
	≥1个包装单位
（5只）

	圆柱形复合罐
	≥3个包装单位
（50只）
	≥2个包装单位
（40只）
	≥1个包装单位
（10只）

	纸吸管
	≥3个包装单位
（400支）
	≥2个包装单位
（300支）
	≥1个包装单位
（100支）

	纸杯等
	≥3个包装单位
（100只，若样品过小、时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg，检验、备样按比例：2:1抽取）
	≥2个包装单位
（50只）
	≥1个包装单位
（50只）

	固体食品包装纸
	≥60张（A4规格）或者卷筒12米（全幅宽）
	≥30张（A4规格）或者卷筒6米（全幅宽）。
	≥30张（A4规格）或者卷筒6米（全幅宽）。

	液体食品包装纸
	≥60张（A4规格）或者卷筒12米（全幅宽）
	≥30张（A4规格）或者卷筒6米（全幅宽）。
	≥30张（A4规格）或者卷筒6米（全幅宽）。

	食品包装用淋膜纸和纸板
	≥60张（A4规格）或者卷筒12米（全幅宽）
	≥30张（A4规格）或者卷筒6米（全幅宽）。
	≥30张（A4规格）或者卷筒6米（全幅宽）。


3.奶嘴
	类型
	总 量
	检验量
	备样量

	奶嘴制品
	≥40只
（400g以上）
	≥30只
（300g以上）
	≥10只
（100g以上）





4.餐具及食品接触用洗涤剂
	类型
	总 量
	检验量
	备样量

	洗涤剂
	≥3个包装
（1.8kg或1.8L以上）
	≥2个包装
（1.2kg或1.2L以上）
	≥1个包装
（0.6kg或0.6L以上）


大包装的餐具洗涤剂样品可用洁净容器无菌分装3个包装单位以上（样品总量不得少于1.8kg或1.8L），其中2个包装单位以上用于检验，1个包装单位以上用于留样。
5.工业和商用电热食品加工设备
	类型
	总 量
	检验量
	备样量

	整机
	≥2台
	≥1台
	≥1台

	材料样块
	抽取金属材料，但带涂（镀）层的金属材料除外。材料样块在直接接触食品的部件上截取，或在与其部件的材质、材料牌号和生产商相同的原材料上截取。每批次产品截取样块6组，每组样块应满足表面积≥50cm2，其中3组作为检验样品，3组作为备用样品。


6.工业和商用电动食品加工设备
	类型
	总 量
	检验量
	备样量

	整机
	≥2台
	≥1台
	≥1台

	材料样块
	抽取金属材料，但带涂（镀）层的金属材料除外。材料样块在直接接触食品的部件上截取，或在与其部件的材质、材料牌号和生产商相同的原材料上截取。每批次产品截取样块6组，每组样块应满足表面积≥50cm2，其中3组作为检验样品，3组作为备用样品。


7.压力锅
	类型
	总 量
	检验量
	备样量

	整机
	≥2台
	≥1台
	≥1台

	材料样块
	抽取金属材料，但带涂（镀）层的金属材料除外。材料样块在直接接触食品的部件上截取，或在与其部件的材质、材料牌号和生产商相同的原材料上截取。每批次产品截取样块6组，每组样块应满足表面积≥50cm2，其中3组作为检验样品，3组作为备用样品。


抽取样品量、检验及复检备份所需样品量可根据检验和复检需要适量调整。
四、检验项目及标准
（一）塑料食品接触材料类产品
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1 
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	2 
	总迁移量（4%乙酸）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	3 
	总迁移量（10%乙醇）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	4 
	总迁移量（95%乙醇（植物油替代物））
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	5 
	重金属（以Pb计，4%乙酸）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	6 
	脱色试验
（限添加了着色剂的产品）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	7 
	氯乙烯（限PVC材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.31-2016

	8 
	氯乙烯迁移量（4%乙酸）
（限PVC材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.31-2016

	9 
	氯乙烯迁移量（10%乙醇）（限PVC材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.31-2016

	10 
	氯乙烯迁移量（95%乙醇（植物油替代物））（限PVC材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.31-2016

	11 
	1.3-丁二烯
（限有丁二烯单体的聚合物）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.12-2016

	12 
	三聚氰胺迁移量（4%乙酸）
（限MF（三聚氰胺甲醛树脂）材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.15-2016

	13 
	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.19-2016  

	14 
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.21-2016

	15 
	特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.44-2016

	16 
	双酚A迁移量（限PC材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.10—2016

	17 
	丙烯腈迁移量（限AS、ABS材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.17—2016

	18 
	甲醛迁移总量（4%乙酸）
（限MF（三聚氰胺甲醛树脂）材质））
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.48-2016

	19 
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	20 
	邻苯类增塑剂迁移量
	GB 9685-2016
	GB 31604.30-2025

	21 
	大肠菌群
	产品明示标准和质量要求
	GB 14934-2016

	22 
	沙门氏菌
	产品明示标准和质量要求
	GB 14934-2016

	23 
	霉菌计数
	产品明示标准和质量要求
	GB 14934-2016

	注：1.总迁移量、脱色实验、特定迁移量按常规的4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇（植物油替代物）三种浸泡液进行检测，测试条件为70℃，2h，对于特殊使用条件的，按实际使用条件选择迁移试验条件。
2.具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。
[bookmark: _Hlk102659035]4.第20-23项适用于执行标准对该项目有要求的塑料一次性餐饮具产品。


（二）复合膜（袋）
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.13-2023
GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	2
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.13-2023
GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	3
	溶剂残留量总量（仅适用于塑料与塑料复合膜、袋）
	GB/T 10004—2008
	GB/T 10004—2008

	4
	苯类溶剂残留量（仅适用于塑料与塑料复合膜、袋）
	GB/T 10004—2008
	GB/T 10004—2008

	5
	总迁移量（4%乙酸）
	GB 4806.13-2023
GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	6
	总迁移量（10%乙醇）
	GB 4806.13-2023
GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	7
	总迁移量（95%乙醇（植物油替代物））
	GB 4806.13-2023
GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	8
	脱色试验
（限添加了着色剂的产品）
	GB 4806.13-2023
GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	9
	阻隔性能（氧气）
	产品明示标准和质量要求
	GB/T 1038—2000
GB/T 1038.1—2022
GB/T 19789—2021

	10
	阻隔性能（水蒸气）
	产品明示标准和质量要求
	GB/T 1037—2021

	11
	热封强度（仅对袋类产品）
	产品明示标准和质量要求
	QB/T 2358—1998
GB/T 19741—2005

	注：具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。


（三）食品接触用纸和纸板材料及制品
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	总迁移量（4%乙酸）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.8-2021

	2
	总迁移量（10%乙醇）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.8-2021

	3
	总迁移量（95%乙醇）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.8-2021

	4
	铅（Pb）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34-2016
GB 31604.49-2023

	5
	砷（As）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34-2016
GB 31604.49-2023

	6
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.48-2016

	7
	荧光性物质（254nm和365nm）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.47-2023

	8
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.9-2016

	9
	大肠菌群
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016

	10
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016

	11
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4789.15-2016

	12
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	13
	3-氯-1，2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	14
	丙烯酰胺迁移量（4%乙酸）
	GB 9685-2016
GB 4806.8-2022
	GB 31604.18-2016

	15
	丙烯酰胺迁移量（50%乙醇）
	
	GB 31604.18-2016

	16
	渗漏性能
	GB/T 27590—2022
	GB/T 27590—2022

	17
	杯身挺度
	GB/T 27590—2022
	GB/T 27590—2022

	18
	漏水性
	GB/T 27591—2025
	GB/T 27591—2025

	19
	抗压强度
	GB/T 27591—2025
	GB/T 27591—2025

	注：1.甲醛、1,3-二氯-2-丙醇和3-氯-1，2-丙二醇根据预期接触食品的温度按GB 4806.8附录A选择浸泡条件。
2.具体检测项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。
3.大肠菌群、沙门氏菌、霉菌适用于预期与食品直接接触，且不经过消毒或清洗直接使用的纸和纸板材料及制品，与食用、烹饪或者加工前需经去皮、去壳或清洗的食品接触的纸和纸板材料及制品除外。
4.第16-17项适用于执行标准为GB/T 27590-2022的纸杯产品，第18-19项适用于执行标准为GB/T 27591-2025的纸餐具。


（四）奶嘴
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	总迁移量（蒸馏水）
	GB 4806.2-2015
	GB 31604.8-2021

	2
	总迁移量（4%乙酸）
	GB 4806.2-2015
	GB 31604.8-2021

	3
	总迁移量（50%乙醇）
	GB 4806.2-2015
	GB 31604.8-2021

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.2-2015
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.2-2015
	GB 31604.9-2016

	6
	锌（Zn)迁移量
	GB 4806.2-2015
	GB 31604.42-2016

	7
	2，6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量
	GB 4806.2-2015
	GB 28482-2012

	8
	2，2’-亚甲基双-（4-甲基-6-叔丁基苯酚）迁移量（仅适用天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶奶嘴））
	GB 4806.2-2015
	GB 28482-2012

	9
	N-亚硝胺（仅适用硅橡胶奶嘴）
	GB 4806.2-2015
	GB 28482-2012

	10
	N-亚硝胺可生成物（仅适用硅橡胶奶嘴）
	GB 4806.2-2015
	GB 28482-2012

	11
	挥发性物质
	GB 4806.2-2015
	GB 28482-2012

	注：当奶嘴材质无法确认时，2，6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量、2，2’-亚甲基双-（4-甲基-6-叔丁基苯酚）迁移量、挥发性物质项目不检。


（五）餐具及食品接触用洗涤剂
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	甲醇
	GB 14930.1-2022
	GB/T 30795-2014

	2
	甲醛
	GB 14930.1-2022
	GB/T 30796-2014

	3
	砷（As）/总砷（以As计）
	GB 14930.1-2022
	GB/T 30797-2014

	4
	1,4-二噁烷
	GB 14930.1-2022
	GB/T 26388—2011 

	5
	重金属（以Pb计）
	GB 14930.1-2022
	GB/T 30799-2014

	6
	菌落总数
	GB 14930.1-2022
	GB 4789.2-2022

	7
	大肠菌群
	GB 14930.1-2022
	GB 4789.3-2016

	8
	总有效物含量
	GB/T 9985-2022
	GB/T 9985-2022

	9
	去污力
	GB/T 9985-2022
	GB/T 9985-2022

	注：具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。


（六）工业和商用电热食品加工设备
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024

	4
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024

	5
	非正常工作（不含19.11.4）
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024

	6
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024

	7
	结构
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024

	8
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024

	9
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024

	10
	螺钉和连接
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024
	GB 4706.1-2005
GB 4706.39-2008
GB 4706.52-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.39-2024
GB/T 4706.52-2024

	11
	砷
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023

	12
	镉
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023

	13
	铅
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023

	14
	镍
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023

	15
	铬
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023

	16
	锑
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023

	17
	铝
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023

	18
	钴
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49—2023

	19
	铜
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49—2023

	20
	锰
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49—2023

	21
	钼
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49—2023

	22
	锡
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49—2023

	23
	锌
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49—2023

	注：1具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。
2 本表的第11-13项适用于产品中与食品接触的金属材质部分。


（七）工业和商用电动食品加工设备
1.工业电动食品加工设备
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	砷
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49—2023

	2
	镉
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49—2023

	3
	铅
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49—2023

	4
	镍
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49—2023

	5
	铬
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49—2023

	6
	锑
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	7
	铝
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	8
	钴
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	9
	铜
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	10
	锰
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	11
	钼
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	12
	锡
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	13
	锌
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	14
	结构特性
	GB 16798—2023
	GB 16798—2023

	15
	机械安全
	GB 16798—2023
	GB 16798—2023

	16
	电气安全
	GB 16798—2023
	GB 16798—2023

	17
	可洗净性
	GB 16798—2023
	GB 16798—2023

	18
	在线清洗和在线消毒
	GB 16798—2023
	GB 16798—2023

	19
	产品接触和非接触表面
	GB 16798—2023
	GB 16798—2023

	20
	可拆卸性
	GB 16798—2023
	GB 16798—2023

	21
	可检查性
	GB 16798—2023
	GB 16798—2023

	22
	设备结构的安全卫生性
	GB 16798—1997
	GB 16798—1997

	23
	设备结构的可洗净性
	GB 16798—1997
	GB 16798—1997

	24
	设备可拆卸性
	GB 16798—1997
	GB 16798—1997

	25
	设备安全卫生检查的方便性
	GB 16798—1997
	GB 16798—1997

	注：1.本表的第1-13项适用于产品中与食品接触的金属材质部分；
2.本表的第14-19项适用于执行标准为GB 16798-2023的产品；
3.本表的第22-25项适用于执行标准为GB 16798-1997的产品；
4.具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。


2.商用电动食品加工设备
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	砷
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	2
	镉
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	3
	铅
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	4
	镍
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	5
	铬
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	6
	锑
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	7
	铝
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	8
	钴
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	9
	铜
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	10
	锰
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	11
	钼
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	12
	锡
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	13
	锌
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	注：1. 本表适用于产品中与食品接触的金属材质部分；
2.具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。


（八）压力锅
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	砷
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	2
	镉
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	3
	铅
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	4
	镍
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	5
	铬
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	6
	锑
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	7
	铝
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	8
	钴
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	9
	铜
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	10
	锰
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	11
	钼
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	12
	锡
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	13
	锌
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 

	14
	感官
	GB 4806.11—2023
	GB 4806.11—2023

	15
	浸泡液
	GB 4806.11—2023
	GB 4806.11—2023

	16
	总迁移量
	GB 4806.11—2023
	GB 31604.8-2021

	17
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.11—2023
	GB 31604.2-2016

	18
	重金属
	GB 4806.11—2023
	GB 31604.9-2016

	注：1.本表的第1-13项适用于检测部位压力锅金属材料部分；
2.本表的第14-18项适用于检测压力锅橡胶材料部分；
3.具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法


六、判定规则
（一）依据标准
GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
GB 4806.10-2025《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用涂料及涂层》
GB 4806.11-2023《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》
GB 4806.13-2023《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》
GB 9685-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》
GB 4806.2-2015《食品安全国家标准 奶嘴》
GB 4806.8-2022《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》
GB/T 27590-2022《纸杯》
GB/T 27591-2025《纸餐具》
GB/T 9985-2022《手洗餐具用洗涤剂》
GB 14930.1-2022《食品安全国家标准 洗涤剂》
GB/T 24691-2022《果蔬清洗剂》
GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB 4706.39-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》
GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》
GB/T 4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB/T 4706.39-2024《家用和类似用途电器的安全 第39部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》
GB/T 4706.52-2024《家用和类似用途电器的安全 第52部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》
GB 16798—1997《食品机械安全卫生》
GB 16798—2023《食品机械安全要求》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示标准和质量要求相关的法律法规、部门规章和规定
（二）判定原则
原则上按照细则中检验项目依据的法律法规或标准要求判定，若被检产品明示标准和质量要求高于该要求时，应按被检产品明示标准和质量要求判定。出具抽检检验报告，检验报告中检验结论按如下方式作出判定：
1.检验项目全部符合相应依据的法律法规或标准要求的，检验结论为：“经抽样检验，所检项目符合××××要求”。
2.检验项目有不符合相应依据的法律法规或标准要求的，检验结论为：“经抽样检验，××项目不符合××××要求，检验结论为不合格”。
因溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）易挥发、不稳定等特点，长期存放影响其残留本体含量，故溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）项目不合格不进行复检。
[bookmark: _Hlk129342667]依据GB 4789.1—2016食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。
